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L'expérience d'une équipe technique consolidée et l'enthousiasme pour la création d'une marque �able et de qualité, 

ont donné naissance à la société CLIMER. Il s'agit d'une jeune société à base technologique qui veut s'imposer sur le 

marché des pompes à chaleur en présentant un produit Premium et compétitif. Celui-ci a été conçu pour satisfaire la 

demande du consommateur �nal en s'adaptant à ses besoins et avec des prestations de haute gamme qui le diéren-

cie du reste du marché.

EFFICACITE
Les pompes à chaleur CLIMER orent un haut rendement énergétique et des économies 
maximales pour le consommateur.

DESIGN ET INNOVATION
Nous appliquons les dernières avancées technologiques en pariant sur l'innovation propre 
et des designs exclusifs.

FABRICATION EUROPEENNE
Nous utilisons uniquement des composants de haute qualité pour fournir l'équipement le 
plus �able et le plus sûr.

ATTENTION PERSONALISEE
Nous o rons un support intégral a nos clients, de la formation de nos produits jusqu'à aider 
sur des installations et service après-vente.

EXPERIENCE DANS LE SECTEUR
Design des produits pensés pour les professionnels.

CONCEPTION DES PRODUITS EN PENSANT AUX PROFESSIONNELS
Solutions développées pour des projets complexes et personnalisés.

Societe
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Aérothermie

Solaire Thermodynamique

L'aérothermie et le solaire thermodynamique sont deux technologies 
basées sur le même principe la pompe à chaleur pour de l'ECS. Cha-
que technologie capte l'énergie de source inépuisable comme le soleil 
et l'air. Et ce di érencie uniquement sur la partie du circuit qui est en 
contact avec cette source d'énergie : l'évaporateur. Le résultat est le 
même, la production de ECS d'une façon e cace, �able et respectueu-
se de l’environnement.

1. L'évaporateur capte l'énergie thermique de 
l'air à travers le �uide réfrigérant.

2. Le compresseur comprime le �uide réfrigé -
rant en augmentant sa pression et température.

3. L'énergie captée est transférée au conden-

sateur. L'eau augmente sa température jusqu'à 

60°C.

  
4. Le �uide frigorigène circule jusqu'à la valve 
d'expansion où la pression diminuera pour ob-
tenir les conditions optimales pour l'entrée dans 
l'évaporateur.

1. Capte l'énergie de jour comme de nuit des 
di érents phénomènes climatiques (soleil, 
pluie, air...).

2. Le compresseur comprime le �uide réfrigé -
rant en augmentant sa pression et température.

3. L'énergie captée est transférée au conden-

sateur. L'eau augmente sa température jusqu'à 

60°C.

  
4. Le �uide frigorigène circule jusqu'à la valve 
d'expansion où la pression diminuera pour 
obtenir les conditions optimales pour l'entrée 
dans l'évaporateur.

1

2

3 ACS

4

Deux technologies, 
un objectif commun:
économie d'énergie

ACS

1

2

3

4

- Économie d'énergie jusqu'à 75% en comparaison avec les énergies conventionnelles

- Facile à installer

- Sans maintenance

- Large gamme d'équipements 
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 A�cheur A vancé

Information
- Possibilité de s'adapter à des systèmes photovoltaïques. L'interface possède une connexion pour l'onduleur 

qui permettra la mise en marche du système avec les panneaux solaires quand ceux-ci produiront de l'électri-

cité.

- Désinfection antilégionnelle : l'équipement réalisera automatiquement une désinfection par choc thermique 

en éliminant toute possibilité de prolifération de bactéries.

Display

Symboles en vert

Écran tactile, simple et 
intuitif avec un design moderne 
et de simple manipulation.

Functionnel
A�chage d’alarme, heures d’utilisation, 
combinaison avec des panneaux 
photovoltaïques....

Indication de l'élément en fonctionnement

Toute la gamme de ECS incorpore un a  cheur de dernière génération, avec de multiples prestations, avec 
un design attractif et une utilisation intuitive.

Mode de fonctionnement
- Auto: Production de ECS combinée avec le module BC et résistance, selon les conditions de températures 
et le rendement de la pompe à chaleur
- Eco: Active la production d'ECS uniquement grâce à la pompe à chaleur
- Boost: Fonctionnement simultané de la pompe à chaleur et la résistance électrique pour réduire le temps 
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ECS/ Aérothermie
Gamme Mural

EH
EH

La nouvelle gamme ECOHEAT se présente comme un nouveau système 
e   cace et renouvelable pour la production de ECS.
  
Ces modèles peuvent produire de l'eau chaude jusqu'à 55°C avec leur te-
chnologie de pompe à chaleur, ce qui se traduit en un plus grand volume 
d'eau chaude cumulé.

En plus, l'a   cheur avancé incorpore de multiples fonctions qui permettent 
de s'adapter aux habitudes de consommation de l'utilisateur pour maximi-
ser ses économies. 

ECOHEAT

Pro� ter de la chaleur de l'habitation.

Grâce aux dimensions réduites, l'équi-
pement est idéal pour une installation 
intérieure, où l’énergie contenu dans 
l'environnement sera extraite pour 
chau  er l'eau en obtenant des perfor-
mances très élevées.

Déshumidi�  cation d’espace .

Sa technologie permet de déshumidi-
� er les espaces, idéal pour des salles 
de bains ou des lieux humides en 
produisant de l'eau chaude et une am-
biance agréable pour l'utilisateur.

Connexion extérieure .

Dans les di  érentes possibilités de 
connexions, l'équipement peut se 
connecter pour extraire l'air de l'exté-
rieur et pour aussi diriger l'air froid. De 
cette façon, l'utilisateur peut installer 
l'équipement dans des garages, salle 
de machine...

Modes d'installations

Économie d'énergie jusqu'à 
60%

Énergie origine renouvela-
ble et e   cace

Conçu pour réduire les temps 
d’installation

ECS jusqu'à 60°C uniquement 
avec la pompe à chaleur

  Écran LCD tactile

Échangeur en aluminium 
autour de la cuve

Permet déshumidi�  er ou 
refroidir des espaces

Cuve en acier inoxydable 
Duplex 2205 de haute qualité 

Connexion avec des installations 
photovoltaïques

Fonction anti-légionelle 
automatique

Fabriqué en UE avec des 
composants 100% européens

En accord avec les normes 
Eco-design/Eco-label

Nouveauté
Cuve en acier 
DÚPLEX 2205

55

100
130
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Données techniques

Dimensions

Cuve

Capacité en L

Pression maximale en Bar 6

Données pompe à chaleur

Classe énergétique

Pro�l de charge M M

Température minimale de l'air, °C -5

Température maximale BC en °C

Température maximale de la résistance en °C

Gaz réfrigérant R134a

Données électriques

Alimentation électrique en V/ph/Hz 230 / 1 / 50

Puissance résistance électrique en W 1500

Puissance électrique absorbée en W

Connexions

Entrée/sortie eau pouce 3/4

Entrée/sortie air mm 160

Sortie condensat pouce 1/2

Norme EN16147: (1) Temp. Air 20°C/ Temp. Eau 10-55°C(2) Temp. Aire 7 ºC

Dimensions

A, mm 480 480

B, mm 1165 1390

C, mm 490 490

D, mm 560 560

E, mm

E

F

DD
E

A

B

156 156

EH100 EH130

100 130

A+ A+

Puissance thermique BC, W

Puissance électrique consommée, en W

COP

Flux d'air, m3/h

Diamètre de connexion, mm

35

70

1800

                             Chute de pression maximale, Pa

700-1200

180-300

3,02-3,24

200

70

160
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La nouvelle gamme ECOHEAT se présente comme un nou-
veau système e   cace et renouvelable pour la production 
de ECS.
 
Ces modèles peuvent produire de l'eau chaude jusqu'à 
60°C avec leur technologie de pompe à chaleur, ce qui se 
traduit en un plus grand volume d'eau chaude cumulé.
 
En plus, l'a  cheur avancé incorpore de multiples fonctions 
qui permettent de s'adapter aux habitudes de consom-
mation de l'utilisateur pour maximiser ses économies.

ECOHEAT

EH160
EH200
EH260

Modes d'installations

En Options

Gamme Standard

- Extension de garantie 5 ans

- Serpentin pour une connexion à une chaudière

- Serpentin pour une connexion à un panneau solaire

- Connexions latérales et frontales

Économie d'énergie jusqu'à 
60%

Énergie origine renouvelable 
et e   cace

Conçu pour réduire les temps 
d’installation

ECS jusqu'à 60°C uniquement 
avec la pompe à chaleur

Échangeur en aluminium au-
tour de la cuve

Permet déshumidi�  er ou refroi-
dir des espaces

Connexion avec des installa-
tions photovoltaïques

Fonction anti-légionelle 
automatique

Fabriqué en UE avec des 
composants 100% européens

En accord avec les normes 
Eco-design/Eco-label

ECS/ Aérothermie

Cuve en acier inoxydable 
Duplex 2205 de haute qualité 

Nouveauté
Cuve en acier 
DÚPLEX 2205

  Écran LCD tactile
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Données techniques

Dimensions

Cuve EH160 EH200 EH260

Capacité en L 160 200 260

Pression maximale en Bar 6

Données pompe à chaleur

Classe énergétique A A A

Pro�l de charge L L XL

Puissance thermique BC(1), W 1841

Puissance électrique consommée (1) en W 496

COP (1) en W

Puissance thermique BC(2), W 1127

Puissance électrique consommée (2) en W 407

COP (2), W 2,8

Température minimale de l'air, °C -5

Température maximale BC en °C

Température maximale de la résistance en °C

Gaz réfrigérant R134a

Données électriques

Alimentation électrique en V/ph/Hz 230 / 1 / 50

Puissance résistance électrique en W 1500

Puissance électrique absorbée en W 2100

Connexions

Entrée/sortie eau pouce 3/4

Entrée/sortie air mm 160

Sortie condensat pouce 1/2

Dimensions EH160 EH200 EH260

A, mm 585 585 585

B, mm 587 587 587

C, mm 1297 1527 1945

D, mm 852 1102 1427

E, mm 122 222 222

Norme EN16147: (1) Temp. Air 20°C/ Temp. Eau 10-55°C
(2) Temp. Air 7°C/ Temp. Eau 10-55°C

B

A

13

C

45

D

16
1

E

160

  3

55

70
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Le ECOHEAT EH500 capte l’énergie présente dans l'air et la trans-
fert à l'eau. C'est un système idéal  pour couvrir les besoins en eau 
chaude sanitaire pour des gymnases, des fermes, des hôtels et 
des commerces.
 
Cet innovateur équipement incorpore une pompe à 
chaleur avec une puissance thermique de 4kW a� n d'obtenir des 
temps de récupération très bas et optimiser les économies du 
consommateur.

ECOHEAT
EH500

Gymnase, vestiaire, salon de coi  ure...

Équipement idéal pour fournir de grands volumes d'eau 
chaude dans des lieux fortement fréquentés. Grâce à 
sa technologie, il y a la possibilité de déshumidi� er les 
espaces en obtenant des ambiances sans humidité.

Gymnase, vestiaire, salon de coi  ure...

Grâce à sa grande capacité et son temps de récupé-
ration rapide, cet équipement est idéal pour fournir la 
demande en ECS pour hébergement.

Modes d’installations

ECS / Aérothermie
Gamme Commerciale

Économie d'énergie jusqu'à 
60%

Conçu pour réduire les temps 
d’installation

ECS jusqu'à 60°C uniquement 
avec la pompe à chaleur

Échangeur en aluminium 
autour de la cuve

Permet déshumidi�  er ou 
refroidir des espaces

Fabriqué en UE avec des 
composants 100% européens

En accord avec les nor-
mes Eco-design/Eco-label

Connexion avec des insta-
llations photovoltaïques

Fonction anti-légionelle 
automatique

Double puissance thermique, 
idéal pour de grands volumes

Connexion avec des insta
llations photovoltaïques

Fonction anti-légionelle 
automatique

Nouveauté
Cuve en acier 
DÚPLEX 2205

  Écran LCD tactile

Cuve en acier inoxydable 
Duplex 2205 de haute qualité 

4kW
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Dimensions En Options

Données techniques

Cuve EH500

Capacité en L 500

Pression maximale en Bar 6

Données pompe à chaleur

Classe énergétique A

Pro�l de charge

Puissance thermique BC(1), W

Puissance électrique consommée (1) en W

COP (1) en W

Puissance thermique BC(2), W

Puissance électrique consommée (2) en W

COP (2) en W 2,65

Température minimale de l'air, °C -5

Température maximale BC en °C 60

Température maximale de la résistance en °C

Gaz réfrigérant R134a

Données électriques

Alimentation électrique en V/ph/Hz 230 / 1 / 50

Puissance résistance électrique en W 1500

Puissance électrique absorbée en W

Connexions

Entrée/sortie eau pouce 1

Entrée/sortie air mm 160

Sortie condensat pouce 1 / 2

Norme EN16147: (1) Temp. Air 20°C/ Temp. Eau 10-55°C
(2) Temp. Air 7°C/ Temp. Eau 10-55°C

-

-

696

21
2420

66

32
5

71
0

14
55

24
5

740

160

45
XL

3907

1145

2,97

3122

1082

70

2390

 Serpentin pour connexion à une chaudière

 Serpentin  une connexion pour un panneau solaire

 Connexions latérales et frontales




